
 
 

 Das Informationsblatt für a lle Neui gk ei ten v on  
Ausgabe 11/ 05 

Verlängerung des ISO 
9001/2000 Zertifikat 

Der TüV Hessen hat vor kurzem das ISO-9001/2000-
Zertifikat der Brandner-Gruppe für weitere 3 Jahre 
verlängert und bestätigt somit die Fähigkeit von Brandner 
auf gleichbleibend hohem Niveau fertigen zu können. 
In Kürze wird das neue Zertifikat auch auf der Homepage 
zur Einsicht hinterlegt werden. 

      

Neue Ser ie:  Batteriestabilisatoren und Batterielader 
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Vergossener 100W-DC/DC-Wandler 
mit extrem hoher Isolationsspannung�
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NNAANNOO--SSEERRII EE  
  

Kleinstnetzteile 
 

0,25-5W Leistung 
4kV Isolationsspannung 
Überlast und Übertemperaturgesichert 
Printversion 
Mit geregelten Ausg� ngen 

z.B. f� r Stand-by-Versorgungen 
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 Baureihe Ausgänge P max. (W) Bauform / Front 

 NANO 0,25W1 1 0,25 L 32 x B 27 x H 20 mm 

 NANO 0,75W1 1 0,75 L 32 x B 27 x H 30 mm 

 NANO 1,5W1 1 1,5 L 32 x B 27 x H 34 mm 

 NANO 3,0W1 1 3 L 44 x B 37 x H 38 mm 

 NANO 5,0W1 1 5 L 50 x B 43 x H 39 mm 

 
 
Bei der NANO-Serie handelt es sich um Miniatur-Netztrafos, nach VDE 0550 und EN60950, mit 
integriertem Linear- bzw. Schaltregler in den Leistungsklassen von 0,25W �b er 0,75W und 1,5W 
bis hin zu 3W und 5W-Ger� ten. Da prim� rseitig keine Halbleiter benötigt werden, die durch 
hohe Eingangsspitzen zerstört werden könnten, sind sie besonders robust und zuverl� ssig und 
erf� llen sogar die Normen der EN61000-4-4 und EN61000-4-5. 
Als Standard-Ausgangspannungen werden  5V, 12V, 15V und 24V angeboten, andere 
Spannungen auf Anfrage, w� hrend man am Eingang die Wahl zwischen 110VAC und 230VAC 
mit +-10% Toleranz hat. 
Serienm� ßig sind Kurzschlussfestigkeit, � berlastschutz und Funkentstörung nach EN55022. 
�
M.Brandner Handels GmbH Handelsregister Telefon: (07121) 9129-0 Bankverbindungen Reutlingen: 
Stromversorgungen u.Komponenten Reutlingen Telefax (07121) 912991 Volksbank (BLZ 640 901 00) 
Lieferanschrift:          Rechnungsanschrift HRB 1626 email:info@stromversorgung.de Konto Nr. 123 164 001 
Ernst-Abbe-Str. 25     Postfach 4045 Gesch� ftsf�h rer: Internet:  
72770 Reutlingen       72771 Reutlingen Manfred Brandner www.stromversorgung.de  


