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 Vergossener Hochspannungswandler HV20W1-4S600 
 

Der HV20W1-4S600 wurde speziell für die Anwendung Druckqualitätsüberwachung in der Druckindustrie 
entwickelt. Bei einer Eingangsspannung von 12 oder 24VDC erzeugt der 2“ x 2“ große Wandler im 
Kupfergehäuse eine stabilisierte Ausgangsspannung von 600 VDC mit +/-1% Genauigkeit. Die Last des 
Wandlers besteht aus einem  8µF Kondensator, der bis zu 10 mal pro Sekunde entladen und wieder aufgeladen 
werden kann. Der Kondensator gibt dabei seine Energie an einen Blitz ab, dessen in exakten zeitlichen 
Abständen abgegebenen Lichtimpulse, zur Auswertung der Qualität von Druckerzeugnissen genutzt werden. 
Die Genauigkeit der Ausgangsspannung und die konstante Ladecharakteristik über den gesamten 
Betriebstemperaturbereich sind entscheidende Kriterien für die Funktion. Die Ausgangsspannung kann optional 
über eine 0-5V Spannung bzw. über ein Potentiometer programmiert werden. 
Eine Variante bietet der HV10W1-4S600, hier ist Ausgangsspannung digital zwischen 500V und 600V 
umschaltbar. 
 
 
 
  
 
 

Vergossener Hochspannungswandler  
HV 25W1 

 
Mit dem HV 25W1, der mit einer maximalen Ausgangsspannung von 
8000V aufwarten kann, erweitert Brandner die Produktpalette der 
Hochspannungswandler. Die hohe Ausgangsspannung wird durch eine 
Kaskade, die als Spannungsvervielfacher arbeitet, erreicht. Durch die in 
der Schaltung verwendeten besonders schnellen Hochspannungsdioden 
sind bei einer Ausgangsspannung von 8000V noch Ströme von 2,5 mA 
realisierbar. Die maximale Ausgangsleistung ist mit 25W limitiert. Der 
Wandler ist mit einem Stromtrafo ausgestattet um einen besonders 
hohen Wirkungsgrad erreichen zu können. Ein Abschaltpin sowie eine 
Spannungsprogrammierung �b er eine 0-5V Spannung bzw. � ber 
Potentiometer sind weitere Besonderheiten.  
Die Abmessungen des Kunststoffgeh� uses betragen (LxBxH)  50,8 x 
50,8 x 12mm .Die Eingangsbereiche liegen bei 9-18V, 18-36V bzw. 36-
60 V. 

 
 

Vergossener 
Hochspannungswandler 

HV 30W1 
 
Ein Hochspannungswandler 
mit 10.000 - 20.000V  
Ausgangsspannung und 
30W Ausgangsleistung 
befindet sich zur Zeit in der 
Entwicklung. Zur 
Realisierung ist ein 
Kunststoffgeh� use mit den 
Abmessungen 
(LxBxH) 69 x 51 x 20 mm 
vorgesehen. 

 
 

Vergossener Hochspannungswandler HV 10W2-4/1500 
 
F� r eine Kundenanwendung mit Geiger-M� ller Z� hler wird der HV10W2-4/1500 eingesetzt. Die 
Eingangsspannung betr� gt 24V mit 2:1 Bereich. Aufgrund der verwendeten Kaskadenschaltung ist  eine 
Ausgangsspannung von 3000V sowie �b er einen zus� tzlichen Pin ebenso 1500V als Mittelabgriff möglich. 
Vergossen ist der Wandler in einem 2ªx2ª Kupfergeh� use.  
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• Hohe Zuver lässigkeit  
• Überlast- u. Übertemperaturgesichert  
• Bis 125°C Gehäusetemperatur  
• Gesteuerte Gleichr ichtung 
• Großer Eingangsbereich 
• Wirkungsgrad > 90% 
• Einfach- und Zweifachausgang 
• Kl eine Abmessungen 
• Teilvergossen 
• On/off – Eingang 
• PS-On – Eingang (Option) 
• Mit und ohne Potentialtrennung 

 
SF100W1   Singleausgang 100W    
Potentialtrennung  
Eingangsbereich:9-36VDC oder 18-72VDC 
Ausgang : 5V / 20A oder 12V / 8,3A oder 15V / 6,6A oder 24V / 4,15A 
andere Ausgangs-Spannungen auf Anfrage. 
 
SF60W1  Singleausgang 60W    
Potentialtrennung 
Eingangsbereich : 9-36VDC oder 18-72VDC 
Ausgang : 5V / 12A und 12V / 5A oder 15V / 4A oder 24V / 2,5A 
andere Ausgangs-Spannungen auf Anfrage. 
 
SF60W2       Dualausgang 60W   
Potentialtrennung 
Eingangsbereich : 9-36VDC oder 18-72VDC 
Ausgang : 5V / max. 6A und 12V bzw. 15V bzw. 24V,  
andere Ausgangs-Spannungen auf Anfrage. 
 
SF 20A        Singleausgang 20A   
Ohne Potentialtrennung 
Step-down-Technology, minimale Eingangsspannung > Ausgangsspannung 
Eingangsbereich : 9-36VDC oder 18-72VDC 
Ausgang : 5V (mit gesteuer ter Gleichr ichtung) , 12V ,15V , 24V 
andere Ausgangs-Spannungen auf Anfrage. 
Mit Senseleitungen 
            
 
 

M.Brandner Handels GmbH Handelsregister Telefon: (07121) 9129-0 Bankverbindungen Reutlingen: 
Stromversorgungen u.Komponenten Reutlingen Telefax (07121) 912991 Volksbank (BLZ 640 901 00) 
Lieferanschrift:          Rechnungsanschrift HRB 1626 email:info@stromversorgung.de Konto Nr. 123 164 001 
Ernst-Abbe-Str. 25     Postfach 4045 Geschäftsführer: Internet:  
72770 Reutlingen       72771 Reutlingen Manfred Brandner www.stromversorgung.de  
 


