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Erweiterung der HV-Serie  
 

Die Baureihe  - vergossene Hochspannungswandler, Serie HV - von Brandner wurde 
mit neuen Geräten erweitert. Neben dem HV3W1 gibt es jetzt im DIL-Gehäuse auch 
den HV5W1 mit einer Ausgangsspannung von minimal 50V bis maximal 1000V, bei 
5W Ausgangsleistung. 
Neu im Programm ist auch der HV10W1 im 2“ x 1“ Aluminium- 
Gehäuse mit folgenden technischen Daten:  Filter im  
Eingangskreis, Eingangsspannungsbereiche 9-18V ,18-36V,  
maximale Ausgangsspannung 2000V bei 10W Ausgangs- 
leistung. Der Ausgangsstrom kann max. 300mA betragen.  
Im 2“ x 2“ Kupfergehäuse gibt es weiterhin den HV20W1 mit max. 3000V Ausgangs- 
spannung, hinzu gekommen ist der HV30W1 im Plastikgehäuse mit den Abmessungen 
70 x 51 x 20,5 mm und maximal 4000V Ausgangsspannung. Auch diesen Wandler 
zeichnet ein Filter im Eingangskreis und ein großer Eingangsspannungsbereich im 
Verhältnis 2:1 aus. Über einen On/off-Pin kann der Wandler ein- und ausgeschaltet 
werden, zusätzlich kann Ua/2 über einen Mittelabgriff verwendet werden. Der 
HV40W1 im 90 x 64,5 x 39,5  Plastikgehäuse bietet bei 40W Ausgangsleistung 
maximal 2000V bzw. 7000V in der HVH-Version. 
Ein Großteil der Serie verfügt über einen Adjustpin mit dem die Ausgangsspannung 
über ein extern zugeschaltetes Potentiometer im Bereich ±10% justierbar, bzw. über 
eine externe Regelspannung programmierbar ist.  Fast alle Wandler sind  
darüber hinaus auch für Kondensator-Ladung geeignet. 
 
Für den großen Eingangsspannungsbereich 36-72 VDC  
wurde der HVX30W1 mit maximal 350V Ausgangsspannung  
und max. 80 mA im Plastikgehäuse 68,5 x 50,8x 19,8 mm  
konzipiert. Andere Ein- oder Ausgangsspannungen sind auf  
Anfrage möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hochspannungswandler mit Netzeingang 
 
Die brandneue HVP-Serie umfasst zwei Hochspannungswandler mit jeweils 90-264VAC 
Weitbereichseingang (auch mit 100-375VDC-Eingang zu betreiben) und 15W bzw.40W 
Ausgangsleistung. Der 15W-Typ ist im Plastikgehäuse mit den Abmessungen 68,5 x 50,8 x 
19,8 untergebracht. Seine Ausgangsspannung ist zwischen 100 und 1000V frei wählbar und 
mit ±1% ausgeregelt. 
Die 40W-Version hingegen ist mit Ausgangsspannungen bis zu 5000V (typ.±1%) verfügbar 
und in einem 90 x 64,5 x 39,5 großen Plastikgehäuse untergebracht.  
Beide Wandler erfüllen selbstverständlich alle notwendigen Sicherheitsnormen sowie CE-
Anforderungen. Die Trennspannung beträgt 4000V bzw. 10000V.  
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Technische Daten und Abmessungen 
 

HV Serie 
 
Type  max. Ua (V)     Pmax (W) Gehäuse      Abmessung LxBxH (mm) 
 
HV3W1 800 3 Kupfer 32 x 20 x 10,5 
HV5W1 1000 5 Kupfer 32 x 20 x 10,5 
HV10W1 2000 10                Aluminium   50,8 x 25,4 x 10,2 
HV20W1 3000 20 Kupfer 50,8 x 50,8 x 10,2  
HV30W1 4000 30 Plastik 68,5 x 50,8 x 19,8 
HVX30W1 280/350 30 Plastik 68,5 x 50,8 x 19,8 
HV40W1 2000 40 Plastik 90 x 64,5 x 39,5 
HVH40W1            7000 40 Plastik 90 x 64,5 x 39,5 
 
HVP15W1 1000 15 Plastik 68,5 x 50,8 x19,8 
HVP40W1 5000 40 Plastik 90 x 64,5 x 39,5   
 
 
 
 In Vorbereitung :     
 
HVH20W1 8000 20 Plastik 50,8 x 50,8 x11,5 
HVH30W1  20000 30 Plastik 68,5 x 50,8 x 19,8 
HVH40W1  30000 40 Plastik 90 x 64,5 x 39,5 
HVP15W1 2000 15 Plastik 68,5 x 50,8 x 19,8 
HVP40W1  10000 40 Plastik 90 x 64,5 x 39,5 
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