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2kW-Converter-System fir Brennstoffzellenapplikatio

Neu bei Brandner ist ein 2kW Wandlersystem entwidiie Brennsoffzellenapplikationen. Eingangsseitig
konnen diese nicht potentialgetrennten Wandleremg Vielzahl verschiedener Brennstoffzellen bbeie
werden, wobei die Standardbereiche 9-20VDC, 18-40VBb-80VDC und 70-160VDC sind. Auf der
Ausgangsseite werden Batterieblocke aufgeladerdiminalspannungen von 12V, 24V, 48V, 60V, 96V,
400V und 600V aufweisen kdnnen. Ausgangsspannusmeie Eingangsstrome sind durch eine
Sollwertvorgabe Gber Analogspannung 0-10V innerleailes bestimmten Bereiches einzustellen. Die
Wandler sind zur Montage im 19“ Rack mit 1 HE ewkeit. In einen Einschub kdnnen bis zu 3 Wandler
untergebracht werden. Somit sind durch Parallelsai
max. 6kW Ausgangsleistung / Rack maoglich.

Die Abwarme, die dabei trotz des max. Wirkungsgs:
von 97% entsteht, wird von zwei 40mm Luftern
effizient beseitigt.

Als Schutzfunktionen beinhalten die Module Uberte
eraturschutz, Uberstromschutz sowie KurzschluRR-
festigkeit. Dartiber hinaus sind Streifensicherurman
Ein- und Ausgang integriert.

300W potentialgetrennter Fahrzeugwandler

Der neueSVi9301mit 1500V Trennspannungurde speziell fiir den Einsatz in Fahrzeugen ehslicdie
mit Batteriespannungen zwischen 24V und 110V awagiessind. Es werden dabei vier
Eingangsspannungsbereiche angeboten:

18-36V, 36-60V, 50-100V sowie 77-143V. Ausgangssaind 12V und 24V standardmalflig verfigbar
andere Spannungen sind auf Anfrage maoglich.

Durch seine geringe Gréf3e von nur 115 x 72 x 50mdhagine Robustheit, aufgrund der vollvergossenen
Ausfuhrung, findet sich fir den SVi9301 fast Ubldeatht ein Montageplatz. Um seine volle Leistung
erreichen muss der Wandler allerdings auf einem&ughler montiert

werden, wobei die Einbaulage keine Rolle spielt.gdbhungstemperaturen

von —40°C bis zu 70°C, hohe Luftfeuchtigkeit, sewiandige

Erschitterungen des Fahrbetriebs konnen dem SVifgbis anhaben.

Der eingesetzte Steckverbinder erméglicht dabei einfache, aber sehr

stabile Verbindung.

Um die Fahrzeugbatterie zu schonen wurde ein ON/BiRgang,

der tber den Schlisselschalter bedient wird, irgggiDaneben verfugt

der Wandler uber ein Eingangsfilter, Temperaturbezmng, Uberstrom-

abschaltung sowie eine Uberspannungschutzschaltung.

Mit dem SVi9301 kbénnen fast alle mdglichen Verbtarcam Fahrzeug

versorgt werden, selbst der Betrieb von Halogensalegfern, die hohe

Pulsstrome beim Einschalten verursachen, ist ntiighéichtig ist jedoch

zum Schutz des Kabelbaumes eine externe Eingahgssig vorzusehen.

Weitere Modele dieser Bauart mit hdherer Leistund derzeit in Planung




Fur Isolationsspannungen bis max. 10kV
Fur hohe Umgebungstemperaturen
Kunststoffgehause

als 3W und 7W-Versionen erhaltlich

Fur Printmontage

Technische Daten und Abmessungen

Baureihe Ausgénge P max. (W) Banforx B x H in mm
HI3W1 1 3 32 x 20 x40,
HI3W2 2 3 32 x20x10,5
HI7W1 1 7 52x30x11,5
HI7W2 2 7 52x30x11,5

In Vorbereitung:

HI10W1 1 10 50,8 x 50,8 x 12,5
HI10W2 2 10 50,8 x 50,8 x 12,5

Die vergossenen potentialgetrennten DC/DC-WanddeiSetrie HI sind in den
Leistungsklassen 3W und 7W verfugbar, eine 10W-darist in Vorbereitung. Die
Trennspannung aller Module dieser Serie ist bis/I#efligbar, wobei die HI3 im Plastik-
DIP24 und die HI7 im Plastikgehduse 52 x 30 x 1Tybenhéltlich sind. Der HI10 ist im 2 x
2“-Gehause geplant.

StandardmaRig sind 5V, 12V, 15V und 24V Eingangsspag mit +/-10% Toleranz, die
Ausgange sind in eben diesen Spannungen wéhlbderArktin- und Ausgangsspannungen
sind auf Wunsch méglich.

Vorteile dieser Serie sind die hohe Temperatudksii, Uberlast- und Ubertemperaturschutz,
sowie eine geringe Teilentladung.
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