
Vergossenes duales 30W Netzteil mit 
Hochspannungseingang 

 
Der Primärschaltregler PR30W2DR-33HVI, 
vergossen mit Dual-Ausgang,  
wurde für die Versorgung einer Logging- 
Station im Einsatzbereich von Solarpaneln  
konzipiert. 
Bei einem Eingangsspannungsbereich von 
400 – 900 VDC liefert der potentialgetrennte 
(1,5kV Isolationsspannung) Wandler zwei  
geregelte Ausgangsspannungen von  
+ 15V , 0,9A und -15V, 0,6A bei gemein- 
samen Ground. 
Der Wandler kann im Schaltschrank oder auf  
einem Montageblech verschraubt werden,  
die Kontaktierung erfolgt über gegenüber- 
liegende Ein- und Ausgangsschraubklemmen. 
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Potentialgetrennter 600W Schaltregler SVi7501 

 
Mit Eingangsspannungsbereichen (2:1) von 9-18V, 18-36V, 36-72V und 77-133V 
sowie Ausgangsspannungen von 5V, 12V, 15V oder 24V können die häufigsten 
Anwendungsbereiche standardmäßig abgedeckt werden. Andere Eingangsspannungen, 
wie bei dem abgebildeten Model von 36-90V sind auf Anfrage möglich. Wichtige 
Schutzmassnahmen wie Kurzschlussfestigkeit und Übertemperaturschutz sind serienmäßig 
integriert.  
Durch die vergossene Bauweise sind die Wandler extrem robust, sowie unempfindlich gegen 
Schock, Vibration und andere  
Umwelteinflüsse.  Darüber hinaus kann  
die Montage sehr einfach über Bolzen- 
anschlüsse durchgeführt werden 
Entwickelt wurde dieser Wandler für den 
Einsatz in Fahrzeugen aller Art wodurch 
auch speziell auf den störungsfreien 
Einsatz von Radios als Verbraucher wert- 
gelegt wurde. Selbstverständlich ist aber  
auch eine Anwendung in anderen  
industriellen Applikationen möglich.  
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DC/DC Wandler im Europakartenformat mit Potentialtrennung 
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Technische Daten und Abmessungen 
 
          Baureihe    Ausgänge      Pmax (W) Bauform / Front 

Standard: 
SR8101N  1  100        6TE / 7TE 
SR8102N  2  100        6TE / 7TE 
SR8103N  3  100        6TE / 7TE 
SR8201N  1  200        8TE / 9TE  
SR8351N  1  350      11TE / 12TE 
SR8501N  1  500      17TE / 18TE 
 
Extrem Flach: 
SR8051F  1  50        3TE / 4TE 
SR8052F  2  50        3TE / 4TE 
SR8053F  3  50        3TE / 4TE 
SR8101F  1  100        3TE / 4TE 

 SR8102F  2  100        3TE / 4TE  
 SR8103F  3  100        3TE / 4TE 

SR8201F  1  200        6TE / 7TE  
 
Die SR8 Serie (N-Baureihe), DC/DC Wandler mit Potentialtrennung im 
Europakartenformat wurde um die extrem flache F-Baureihe erweitert.  
Diese weisen ebenfalls Eingangsbereiche von 12, 24, 48, 60 oder 110 VDC ,  
jeweils +/-25% auf. Verfügbare Leistungen sind 50 und 100 W mit Single-, 
Dual- oder Tripleausgang und mit einer Breite von nur 3TE (Frontplatte 4TE) 
sowie 200W mit Single-Ausgang und einer Breite von 6TE(Frontplatte 7TE). 
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