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Die EU - Richtlinie zur Beschrénkung der Verwendung

bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro - und SUP | U RVFKDOWHWWH
Elektronikgeraten (RoHS) tritt in der Europai schen
Gemeinschaft ab 1.Juli 2006 in Kraft. Von der 1 H‘/]/WLG}I

Verordnung betroffen sind Geréate der Haushalts -
elektronik, Werkzeuge und Biromaschinen. Um unsere
Produkte in allen Applikationen einsetzen zu

konnen, stellt sich Brandner aktiv den

Herausforderungen zu m Umwelt - und Gesundheitsschutz
und wird die Anforderungen der EU - Richtlinie
2002/95/EG in seinen Produkten umsetzen.

Vorgehensweise :

1. Alle derzeit in der Entwicklung befindlichen
Netzteile und Konverter werden fir die RoHS
konforme Herstellung vorbereite t.

2. Alle Serien mit Oberflachenmontage(SMD)kdnnen
bereits heute bei Kundenwunsch RoHS konform
im Reflowl6tprozess hergestellt werden und
werden grundsatzlich ab Ende 1.Quartal 2006
RoHS konform ausgeliefert .

3. Alle Produkte fir Durchstecktechnik werden
ab E nde 1.Quartal 2006 RoHS konform gefertigt
und ausgeliefert.

4. Altere Produktserien , die nicht mehr im

aktuellen Standardprogramm aufgefihrt sind,
werden nicht auf einen bleifreien Aufbau
umgestellt.
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Baureihe Ausgange P max. (W) Bauform / Front
HV 3W1 1 3 L 32 xB 20 xH 105 mm
HV 10w1 1 10 L 508 xB 50,8 xH 10,2 mm
HV 20W1 1 20 L 50,8 xB 50,8 xH 10,2 mm

Sonderausfihrungen Auf Anfrage

Die Hochspannurgswandler der Serie HV haben Eingangsspannurgsbereiche von 918 VDC,
18-36 VDC bzw. 36-60 VDC. Be der 3W-Version kénren Ausgangsannurgen his 800
VDC, bei der 10W-Version s 6000VDC und ke der 20W-Version bis tiber 15000VDC
realisiert werden.

Die vergossnen robusten Gerédte lasen sich stationdr oder mit Batterien betreiben. Die
Isolationsgpannurg zwischen Ein- und Ausgang betragt 2 KV bel der 3W-Version kew. min.
das 1,3fache der Ausgangsspannurg bel der 10 und 20W- Version. Optional kénren de 10W
und 20V-Versionen mit einem externen onoff ausgestattet werden, die Ausgangsspannurg
kann mit einem externen Potentiometer eingestellt bzw. mit einer externen Regelspannurg
programmiert werden . Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von —25°C bis + 120°C.
Typische Anwendurgsgebiete fur diese Wander sind Strobaskope, Geiger-Mller Zéhlrohre ,
Mesgerdte, Photomuliplier, Uberall wo kene Abmessungen und hole, stabile
Ausgangsspannurg verlangt werden.
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