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Planartransformatoren 
 
Durch die Forderung nach immer kleineren und kompakteren 
Geräten gewinnen Planartransformatoren im Bereich der 
Stromversorgungen an Bedeutung. Planartransformatoren 
zeichnen sich durch gute Hochfrequenzeigenschaften und 
demzufolge hohe Leistungsdichte aus. Sie finden Verwendung 
beim Einsatz von Sperr- und Flusswandlern.  
Der Hauptvorteil ist jedoch die geringe Bauhöhe, der 
mechanisch stabile Aufbau und die hohe Reproduzierbarkeit. 
Bei der von Brandner verwendeten Stacking Technologie 
werden die Windungen in die Kupferlage der Leiterplatte 
geätzt, die Primär- und Sekundärseite werden durch Folie 
voneinander isoliert. Da die Wicklung somit immer gleich 
ausgeführt ist, erreicht das Gesamtbauteil eine hohe 
Prozesssicherheit. 
 
Der Einsatz von Planartransformatoren ist bei kleineren und 
mittleren Stückzahlen nicht rentabel, auch geht die Flexibili tät 
bei gewünschten Modifikationen innerhalb einer Serie 
verloren. 
Weiterer Nachteil sind die größeren lateralen Abmessungen. 

 
 

 
     

SI-Serie:  Vergossener 35W DC/DC- Wandler mit 4 Ausg� ngen 

Der SI 35W4 wurde gem� ß den Industrie-Anforderungen und Standards entworfen und konstruiert. Der Konverter 
eignet sich speziell f� r solche Anwendungen in der Bahntechnik, Telekommunikation und Industrie, 
bei denen große Eingangsbereiche und Transienten auftreten. Es stehen Ger� te mit vier galvanisch isolierten 
Ausg� ngen von 5V bis 15V und variabler Lastaufteilung zur Verf�gung. Die komplett vergossenen Ger� te eignen 
sich besonders f� r extreme Umgebungsbedingungen, bei voller Last arbeiten die Wandler bei Umgebungs- 
temperaturen von –40°C - + 80°C. Optional kann der Wandler zus� tzlich mit Schrauben befestigt werden. 
Die Schaltung des Wandlers beinhaltet einen Planartransformator , dadurch wird die geringe Bauh�h e von 
10,5 mm erreicht. 
Die 4 Ausg� nge des Wandlers k� nnen als Einzelausg� nge beschaltet werden,  
aber auch als Reihen- oder Parallelschaltung . Auch die Kombination von 
Reihen- und Parallelschaltung ist m�g lich. Die Strombegrenzung schaltet den 
Wandler ab, wenn ein Kurzschluss bei einem Ausgang auftritt. Automatischer 
Wiederanlauf nach Behebung der Überlastsituation. Weiterhin beinhaltet der 
Wandler Überlastschutz, Trimmm� glichkeit der Ausgangsspannungen sowie 
einen Shut-down Eingang. Die Ein- Ausgangs- Isolationsspannung betr� gt  
1000 VDC. Der Wandler ist gesch� tzt gegen hohe Eingangstransienten und 
EMV-Kompatibili t� t nach EN 55022 Klasse B kann durch externe Beschaltung 
mit Filterkomponenten erreicht werden. 

Vergossener Schaltregler 
SR20A 

�
Kompakter single-output Schaltregler mit 
Step-down Technologie ohne galvanische 
Trennung f� r Printmontage. Kurzschluû- , 
� berspannungs- und � bertemperatursicher. 
Die Ausg� nge der Standard-Ausf�h rung mit 
5V / 20A bzw. 12V , 15V , 24V mit jeweil s 
15A. 
Datenblatt unter www.stromversorgung.de 
erh� ltlich. 
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Technische Daten und Abmessungen 
 

Baureihe Ausgänge P max. (W) Bauform / Front 

SR 1A 1 15 L 32 x B 20 x H 10,5 mm 

SR 2A 1 30 L 32 x B 250 x H 10,5 mm 

SR 5A 1 72 L 50,8 x B 50,8 x H 10,2 m 

SR 10A 1 120 L 76 x B 76 x H 17,3 mm 

SR 20A 1 360 L 94 x 68 x H 18 mm 

 
 
Die vergossenen Schaltregler der Serie SR  haben Eingangsspannungsbereiche von 9-36 bzw. 
18-72 VDC. Bedingt durch die Step-down Technologie muû die Eingangsspannung um 3V 
h�her als die Ausgangsspannung sein.  Schaltregler dieser Baureihe werden speziell bei der 
Stabilisierung von Bordnetzen eingesetzt. Dabei werden groûe Eingangsspannungsbereiche 
regeneriert. Die Ger� te arbeiten sicherheitsrelevant, da die Eingangsspannung auch im 
Fehlerfall nicht auf die Ausgangsspannung durchgeschoben werden kann. Vergossen im 
Kupfergeh� use sind alle Ger� te f� r die Printmontage ausgelegt, die Typen SR 10A und SR 
20A haben zus� tzlich Messf� hler f� r die Ausgangsspannung und k�nnen optional auch f� r 
Wandmontage mit Faston-Anschluû ausgelegt werden.  Der Betriebstemperaturbereich 
erstreckt sich von -40�C bis + 125�C. 
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