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15W Pr imärschaltregler 
 

mit extrem weitem Eingangsbereich, 
hohem Wirkungsgrad und kompaktem 

Aufbau. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Besondere Merkmale : 
Eingang: 40-264 VAC 
Ausgang: 5, 12, 15 oder 24VDC 
Ausgangsleistung: 15W 
Wirkungsgrad: >80% 
Vergossenes Modul: 69x51x20mm 
Gewicht: 125g 
Printmontage 
Optional: Trim-pin und Befestigungsschraube 
Nach EN60950 
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Der SR 12W2 wurde gemäß  Industrie-Anforderungen entworfen und wird in robuster Umgebung, zum Beispiel in 
Baufahrzeugen eingesetzt. Mit dem extrem großen Eingangsbereich von 8 – 80 VDC deckt der Wandler die 
unterschiedlichsten Bordspannungen ab und ist gleichzeitig gegen Transienten bis 150V geschützt! 
Der Wandler arbeitet ohne Potentialtrennung , zwei geregelte Ausgangsspannungen (die Ausgangs- 
spannungsgenauigkeit beträgt 1%) sind für eine maximal zugeteilte Dauerausgangsleistung von 12W konzipiert , der 
Wirkungsgrad beträgt > 85%. 
Integriert ist ein External Power Off Input. Auf Ground-Potential  
gelegt wird der DC/DC Wandler eingeschaltet, ansonsten erfolgt die 
Abschaltung beider Ausgangsspannungen.  
Während der Abschaltung und bei einer Eingangsspannung von Unenn = 24V  
beträgt der Ruhestrom < 0,2 mA. 
Bei einem Betriebstemperaturbereich von –30°C bis + 125°C tritt ab 
einer Temperatur von 85°C eine Leistungsrücknahme von 2,5%/°C ein. 
Durch die vergossene Ausführung kann der Wandler einer Feuchtigkeit 
>93% bei 40°C ausgesetzt werden und erfüllt hinsichtlich der Umwelt- 
spezifikationen Schock und Vibration die Bedingungen nach IEC 68-2-27 
und IEC 68-2-6 
Über 9 Lötpins wird eine ausreichende Befestigung des 33x33x14mm 
großen Kunststoffgehäuses zur Leiterplatte gewährleistet.

30W Potentialgetrennter 
Schaltregler SVi 731 

Gehäuse LxBxH 30 x 30 x 40 mm 
Standard-Ausf�h rung 

Eingangsspannungsbereiche : 
12 / 24 / 48 / 60 / 110 VDC  (+/-25%) 

Ausgangsspannungen und Strom : 
5V, 5A / 12V, 2,5A / 15V, 2A / 24V, 1,25A 

Andere Ein- oder Ausgangsspannungen sowie Sonderaus- 
f�h rungen  auf Anfrage. 
Anschluss �b er Stecksockel oder Faston-Steckzungen 6,3mm

Im Geh� use 30x30x40 sind in Vorbereitung : Batterielader und 
Stabil isator bis 40W , Abw� rtswandler bis 5 A max. sowie 
Aufw� rtswandler bis 100W. 



 
 
 
 

SSVVii--SSEERRIIEE  
Vergossene Fahrzeugwandler 

 Sehr robust bis IP68, hohe Zuver lässigkeit 
 Für Chassismontage mit Schraubklemmen oder Faston. 
 Galvanisch getrennt 
 kurzschlussfest und übertemperaturgeschützt. 
 Hoher Wirkungsgrad�

 
 
Technische Daten und Abmessungen 
 

Baureihe Ausgänge P max. (W) Bauform / Front 

SVi841 1 40 L 89 x B 100 x H 15 mm 

SVi891 1 90 L 89 x B 100 x H 18 mm 

SVi731 1 30 L 30 x B 30 x H 40 (52)mm 

SVi7101 1 100 L 89 x B 100 x H 18 mm 

SVi7201 1 200 L 89 x B 100 x H 22 mm 

SVi7401 1 400 L 115 x B 85 x H 35 (55)mm 

 
 
Die DC/DC-Wandler der SVi-Serie sind speziell f� r den Einsatz in Fahrzeugen konstruiert können 
aber nat� rlich in allen Bereichen, in denen auf Robustheit und einfache Handhabung wertgelegt wird, 
eingesetzt werden. Die Konverter sind galvanisch getrennt und können �b er Schraubklemmen oder 
Faston kontaktiert werden. Auch der Einsatz auf der Hutschiene ist möglich sowie beim SVi731 auf 
einem Sockel. 
Neu im Programm sind ist die Typen der 7-er Reihe. Diese erweitern das Programm auf einen 
Leistungsbereich von 30-400W verf� gbar wiederum mit den Standard-Ausgangsspannungen 5V, 12V, 
15V und 24V. Sie unterscheiden sich von der 8-Reihe in erster Linie durch einen verbesserten 
Wirkungsgrad, sowie durch eine verbesserte Funkentstörung. Der SVi7101 und der SVi7201 sind mit 
den baugleichen Typen der SV-Serie anschlusskompatibel, unterschieden sich jedoch von der 8er-
Reihe durch den Austausch der Messf� hler mit LED und ON/OFF-Eingang. 
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